TPV

Equipos

Configuracion basica:
Pantalla; tactil 15" resistiva.

Procesador: Intel Celeron 430
1.8Ghz, FSB 800. 512Mb L2
cache, Socket 775.

Memoria: 1024 Mb DDR2
HDD: 160Gh.

Lector CD-Rom slim y disquetera.
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v MARCAO ITO
v MODELOO IT-1000
v TipolO TPV con T&'elctil resistivo 1594 - Configurable a medida
v Colores Carcasa gris oscuro y marco de pantalla plateado
v  Procesador Intel Celeron o Pentium IV CPU (Socket 775)
v Placa Basel Micro-ATX MSI Intel 945 GV chipset
v HDDO 1 IDE + 4 SATA
v Memoriall 2 DDR2 400/533 DIMMs de 240-PIN (2GB max.)
v Tarjeta Gréaficall Integrada 2D/3D Acelerador Gréfico
v Tarjeta de sonidod Realtek ALC883 Chipset, suport 7.1 channel audio out
v Tarjetade Reddl ETHERNET 10/100 MB
v Pantallal 15" Color TFT LCD. Resolucion 1280x10240
v Pantalla tactil resistiva
"V puertosO 1 PARALELOD
2 SERIED
4 USB 2.00
1PS/2 (Teclado), 1 PS/2 (Raton)O]
1VGAO
1 Red Ethernet RJ/450
6 Audio Jacks[
4 puertos SATA
"V ud. épticall Disquetera y CD-ROM 24X slim
Vv Accesoriosd Visor Clientes y Lector Banda Magnética 3 Pistas
v Dimensiones[] 365 (Ancho) x 417 (Profundo) x 358 (Alto)mm
v Garantiall 2 afios en laboratoriod

Opcional Extensién de garantia a 2-4 afos in-situ
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